

         LAC  ECOLOGIC PENTRU LEMN


FISA TEHNICA
Prezentare
Lac acrilic transparent, pe baza de apa, pentru acoperirea articolelor din lemn aflate in interior sau exterior. Este disponibil in doua variante: mat si semilucios. Lacul mentine aspectul natural al lemnului si il protejeaza de apa, ciuperci, mucegai si descompunere. 
Domenii de utilizare
Lacul transparent se foloseste pentru vopsirea usilor, ferestrelor, pragurilor de lemn, mobilei de gradina, jaluzelelor si altor articole din lemn. Pentru exterior lacul transparent se utilizeaza ca strat final peste grundul pentru protectia lemnului. Pentru interior lacul transparent se aplica in 2-3 straturi direct pe lemn.
Pregatirea suportului
Lemn nou : se slefuieste usor pentru indepartarea aschiilor si netezirea suprafetei.

Lemn vechi : se indeparteaza stratul de lemn deteriorat prin slefuire pana apare aspectul de lemn natural. Se curata suprafata cu inalbitor si apa pentru prevenirea formarii ciupercilor si mucegaiului, si se usuca. 
Aplicare
Se poate aplica prin stropire, cu pensula sau rola. Produsul se agita bine inainte de utilizare. Se recomanda testarea prealabila a lacului intr-o zona ascunsa sau pe o bucata separata din acelasi lemn pentru stabilirea nuantei si aspectului dorit. Acestea depind de tipul lemnului care se lacuieste.

In ambalaj si la aplicare lacul are un aspect laptos, dar devine transparent dupa uscare. Se recomanda aplicarea a 2-3 straturi de lac. Dupa primul strat poate fi necesara o usoara slefuire.

Curatare
Uneltele se spala cu apa si sapun imediat dupa utilizare.
Aspect final
Dupa uscare se obtine un strat transparent cu aspect mat sau semilucios. Se poate nuanta cu coloranti CARUSEL transparenti sau opaci.
Proprietati
Continut : emulsie acrilica pe baza de apa, aditivi
Diluare : produsul este gata preparat
Consum mediu : 9-10 mp/litru/strat pentru lemn nou si 10-11 mp/litru/strat pentru lemn vopsit/lacuit

Limitari
Produsul nu se aplica la temperaturi sub 7oC.

Timp de uscare (in conditii normale) 
Intre straturi : 2 ore
Uscare completa : 24 ore.

Termen de valabilitate
In conditiile pastrarii in ambalajul original, la temperaturi de 5-35oC, produsul este garantat  12 luni de la data fabricatiei.
Ambalare
Produsul se ambaleaza in bidoane sau galeti din material plastic.
