
              

                    CARUSEL - EXPRESII



Glazuri acrilice colorate si/sau cu efect metalizat, pentru finisaje artistice si efecte decorative speciale la interior.


CARUSEL – EXPRESII sunt produse pe baza de apa, gata

de utilizare, recomanadate pentru decorarea suprafetelor

minerale vopsite si a suprafetelor din lemn. Gama cuprinde

14 culori standard, care pot indeplini cerintele estetice si de
gust ale decoratorilor profesionisti sau amatori.

Suprafetele pe care se aplica produsul trebuie sa fie
curatate si acoperite cu vopsea lavabila, vopsea lavabila

elastica, sau cu alte produse decorative. Alegerea fondului

pe care se aplica glazurile este in functie de dorinta

decoratorului de a realiza o acoperire opaca sau una care
sa puna in evidenta finisajul existent.

Glazurile CARUSEL – EXPRESII sunt disponibile in 14 culori
standard, alegerea celei adecvate fiind atributul decoratorului

profesionist sau amator. Aplicarea glazurilor creeaza o

multime de posibilitati, in functie de grosimea stratului, 

numarul de coloranti folositi, metoda si instrumentele folosite.
Pentru aplicare se pot folosi rola, pensula, buretele de 
vascoza, manusa, aplicatoare flexibile speciale in forma
de pieptene, dar si alte instrumente din dotarea unui pictor
sau decorator. Aspectul final este in general rezultatul
imaginatiei si indemanarii aplicatorului.
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Descriere produs





Utilizari tipice








Pregatire suprafata











Precautii de siguranta si sanatate: materialul nu contine plumb. In timpul aplicarii este recomandabil sa se poarte ochelari de protectie si locul sa fie bine ventilat. Daca vopseaua vine in contact cu ochii, clatiti bine cu apa si cereti asistenta medicala. Tineti ambalajele inchise ermetic. Nu le atarnati de maner. Tineti-le departe de copii. Nu amestecati cu materiale nerecomandate de producator. Note generale: recomandarile de mai sus nu trebuiesc percepute ca substitut pentru consultare in redactarea instructiunilor specifice de lucru. Toate datele si recomandarile prezentate sunt bazate pe teste, cunostinte si experiente care au fost accumulate in laborator si la locurile de lucru, si sunt demne de incredere. Aceasta nu trebuie interpretata ca o garantie generala. Garantia este numai pentru calitatea produsului. Utilizatorul trebuie sa examineze daca produsul este adecvat scopurilor lui. Ne rezervam dreptul de a actualize sau schimba datele fara nota prealabila.





Ambalaje de 0,4 Litri





Proprietati fizice 








Ambalare





Produsele nu se aplica la temperaturi mai mici de 7oC.





Limitari








Contine: apa, rasini acrilice, pigmenti speciali, aditivi


Diluare: nu este necesara


Acoperire: 3,0-8,0 m2/L 


Timp de uscare (la 25oC): 4 -6 ore


Densitate : 0,90 ± 10 g/ml





Puterea de acoperire este calculata raportat la persoanal calificat de lucru, suprafata cu grad de absorbtie normala. Poate varia functie metoda de lucru, suprafata, conditii atmosferice.





12 luni in ambalajul original, la temperaturi cuprinse intre 5 si 35oC.





Ustensilele pot fi spalate cu apa si sapun imediat dupa utilizare





Curatare





Aspect final





Perioada de garantie si depozitare





Aplicare





Culoare : metalizata, caracteristica


                produsului ales


Grad de luciu : semilucios








