
              

                    CARUSEL - FIESTA



Produs acrilic pe baza de apa pentru finisarea decorativa a peretilor interiori. Se obtin finisaje deosebite care combina efectul rustic cu un aspect elegant si rafinat. Prin combinare cu coloranti compatibili, in diferite proportii, produsul permite obtinerea de finisaje colorate care sa corespunda gustului si fanteziei clientilor.


CARUSEL – FIESTA este un produs gata de utilizare
recomandat  pentru finisarea decorativa a spatiilor de

locuit, birourilor, spatiilor comerciale, etc.



Suprafetele pe care se aplica produsul trebuie sa fie
curatate de praf si impuritati. In cazul peretilor nou 
construiti se aplica in prealabil o amorsa acrilica, urmata

de 1-2 straturi vopsea lavabila de fond. Vopseaua de fond

se aplica folosind rola sau pensula si poate fi alba sau

colorata. Pentru peretii deja vopsiti, curatarea trebuie sa
includa si indepartarea resturilor sau reziduurilor care nu

mai au aderenta. Vopseaua de fond se lasa sa se usuce

 3-4 ore inainte de aplicarea finisajului.

Produsul se coloreaza in nuanta dorita prin amestecare cu 
colorantii CARUSEL. Aplicarea se realizeaza cu o pensula

lata, fara coada, folosind miscari incrucisate si neregulate.

Se recomanda ca la o aplicare sa nu se depseasca 5 mp, 
pentru a evita uscarea produsului inainte de realizarea 

finisarii finale. Cand se observa o uscare partiala (zvantare)

a stratului aplicat, se executa finisarea finala cu o spatula 

elastica din plastic si folosind aceleasi miscari ca la aplicare.  

Aspectul final obtinut difera in functie de temperatura, de
umiditate, viteza si modul de aplicare si finisare.
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Descriere produs





Utilizari tipice








Pregatire suprafata











Precautii de siguranta si sanatate: materialul nu contine plumb. In timpul aplicarii este recomandabil sa se poarte ochelari de protectie si locul sa fie bine ventilat. Daca vopseaua vine in contact cu ochii, clatiti bine cu apa si cereti asistenta medicala. Tineti ambalajele inchise ermetic. Nu le atarnati de maner. Tineti-le departe de copii. Nu amestecati cu materiale nerecomandate de producator. Note generale: recomandarile de mai sus nu trebuiesc percepute ca substitut pentru consultare in redactarea instructiunilor specifice de lucru. Toate datele si recomandarile prezentate sunt bazate pe teste, cunostinte si experiente care au fost accumulate in laborator si la locurile de lucru, si sunt demne de incredere. Aceasta nu trebuie interpretata ca o garantie generala. Garantia este numai pentru calitatea produsului. Utilizatorul trebuie sa examineze daca produsul este adecvat scopurilor lui. Ne rezervam dreptul de a actualize sau schimba datele fara nota prealabila.





Limitari





Proprietati fizice 








Perioada de garantie si depozitare





Aspect final





Culoare: alba sau colorata, neuniforma


Grad de luciu: mat








Contine: apa, rasini acrilica, pigmenti, aditivi


Diluare: cu  5-10%  apa


Acoperire: 8,0 – 10,0 m2/L 


Timp de lucru: 15 – 30 minute


Timp de uscare (la 25oC): 4 -6 ore


Densitate : 1,05 ± 10 g/ml





Puterea de acoperire este calculata raportat la persoanal calificat de lucru si variaza functie de metoda de aplicare








Materialul nu se aplica daca temperatura este mai mica de 7°C.





Ustensilele pot fi spalate cu apa si sapun imediat dupa utilizare





Curatare





Se recomanda masurarea corecta a suprafetei pe care se aplica produsul, pentru a prepara intr-o singura sarja cantitatea necesara.








12 luni daca este mentinut in ambalaj nedeschis la temperaturi de 5-35oC





Aplicare





Recomandari








