

        

     CONFETTI 


FISA TEHNICA
PREZENTARE
Set decorativ format din Vopsea acrilica super flexibila care serveste ca suport pentru piese  din sticla si praf de cristale. Creaza senzatia unui perete neterminat cu reflexe de lumina si culoare. 
DOMENII DE UTILIZARE
Pereti interiori sau exteriori tencuiti, gletuiti sau vopsiti cu vopsea pe baza de apa. Se poate aplica si pe suprafete din lemn. Se recomanda consultarea unui specialist.
APLICARE
Pregatirea suprafetelor :
Suprafetele pe care se aplica produsul trebuie sa fie netede, rezistente si curate. Nu se aplica pe straturi existente de vopsea pe baza de solventi. Se recomanda aplicarea initiala a amorsei acrilice CARUSEL.
Mod de utilizare
Se recomanda respectarea urmatoarelor etape :

1. Se aplica un strat de Vopsea acrilica super flexibila cu o rola delicata si se asteapta sa se usuce.

2. Al doilea strat de Vopsea acrilica super flexibila se aplica folosind o alta rola care sa permita obtinerea unui strat mai gros.  Cand stratul este inca umed se stropesc sau se presara piesele de sticla astfel in cat sa rezulte un aspect uniform (300-400 g/mp).

3. Dupa uscare suprafata se periaza cu pensula pentru indepartarea pieselor proeminente
Pentru efecte deosebit de atractive se recomanda colorarea Vopselei acrilice super flexibile in nuante intense.  Fondul intens colorat produce reflexii ale pieselor din sticla in diverse culori. Colorarea vopselei se realizeaza cu colorantii CARUSEL. Materialul este pregatit pentru aplicare si nu necesita diluari suplimentare.
Nu se aplica la temperaturi mai mici de 5oC sau mai mari de 35oC. Curatarea uneltelor de lucru se face cu apa sau cu apa si sapun imediat dupa intrebuintare.
Consum mediu estimat
1,0 kg/m2
TERMEN DE GARANTIE
In conditiile pastrarii in ambalajul original la temperaturi de 5-35oC, produsul este garantat 12 luni de la data fabricatiei.
AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT
Vopseaua se ambaleaza in galeti din material plastic.

Depozitarea se face in spatii inchise ferite de inghet si caldura excesiva.

La temperaturi sub 5oC exista pericolul deteriorarii vopselei.

ALTE RECOMANDARI
Produsul nu este toxic sau inflamabil.
